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ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.1A
Ztacze kablowe-pomiarowe ZK1-1P/F
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* - Przystosowane do
plombowania

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe-pomiarowe typu ZK1-1P przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziatu
i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej
400/230V 50Hz w uktadzie TN-C, u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 160 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZK1-1P/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ40x60+40x40 PN-EN 60439-1
Fundament F-40 PN-EN 60439-2
Ptyta montazowa PMP40x60 PN-EN 60439-3
Tablica licznikowa TL3F PN-EN 60439-4
Roztagcznik bezpiecz. RBKOO PN-EN 62208
Katownik boczny KB 40 PN-EN 50102
Profil montazowy 355x90-1RBK00 PN-EN 60529
Szyna PEN Cu40 PN-EN 60947-1
Puszka izolacyjna pod IEC 60707
zabezp. nadpragdowe S3 PN-EN 60269-1
Miejsce pod modut kom.  TH35-4mod
Zacisk PEN VK 120
Oprzewodowanie HO7-VK10mm2

Zaciski WLZ 35mm2

Kanat montazowy MKM 13x40, 13X20
Rozigcznik zalicznikowy  63A/3P

Wylacznik nadprgdowy  ........

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.1B

Ztacze kablowe-pomiarowe ZK1x-1P/F
Szkic obudowy
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* - Przystosowane do
plombowania

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe-pomiarowe typu ZK1x-1P przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziatu
i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej
400/230V 50Hz w uktadzie TN-C, u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZK1x-1P/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ40x60+40x40 PN-EN 60439-1
Fundament F-40 PN-EN 60439-2
Ptyta montazowa PMP40x60 PN-EN 60439-3
Tablica licznikowa TL3F PN-EN 60439-4
Roztagcznik bezpiecz. RBKOO PN-EN 62208
Katownik boczny KB 40 PN-EN 50102
Profil montazowy 355x90-1RBK00 PN-EN 60529
Adapter przytagczeniowy  AK001 PN-EN 60947-1
Szyna PEN Cu40 IEC 60707
Puszka izolacyjna pod PN-EN 60269-1
zabezp. nadpradowe S3
Miejsce pod modut kom. TH35-4mod
Zaciski PEN VK 240
Oprzewodowanie HO7-VK10mm2
Zaciski WLZ 35mm2
Kanat montazowy MKM 13x40, 13X20
Roztagcznik zalicznikowy — 63A/3P

Wytgcznik nadprgdowy

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.2A
Ztacze kablowe-pomiarowe ZK2-2P/F

Szkic obudowy
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* - Przystosowane do
plombowania

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe-pomiarowe typu ZK2-2P przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziatu i
pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej
400/230V 50Hz w uktadzie TN-C, u dwoch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 160 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZK2-2P/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ26x2x60+53x40 PN-EN 60439-1
Fundament F-53 PN-EN 60439-2
Ptyta montazowa PMP26x60 PN-EN 60439-3
Tablica licznikowa TL3F PN-EN 60439-4
Roztagcznik bezpiecz. RBKOO PN-EN 62208
Katownik boczny KB 40 PN-EN 50102
Profil montazowy 485x90-2RBK00 PN-EN 60529
Szyna PEN CuUs3 PN-EN 60947-1
Puszka izolacyjna pod IEC 60707
zabezp. nadpragdowe S3 PN-EN 60269-1
Miejsce pod modut kom.  TH35-4mod
Zacisk PEN VK 120
Oprzewodowanie HO7-VK10mm2
Zaciski WLZ 35mm2
Kanat montazowy MKM13X20
Rozigcznik zalicznikowy  63A/3P
Wylacznik nadprgdowy  ........

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.2B
Ztacze kablowe-pomiarowe ZK2x-2P/F

Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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* - Przystosowane do
plombowania

ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe-pomiarowe typu ZK2x-2P przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziatu
i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej
400/230V 50Hz w uktadzie TN-C, u dwoch odbiorcow.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Wytgcznik nadprgdowy

Obudowa i posadowienie

Obudowa i

Mozliwosé

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44
Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZK2x-2P/F Ztgcze zgodne z:
Obudowa 0SZ26x2x60+53x40 PN-EN 60439-1
Fundament F-53 PN-EN 60439-2
Plyta montazowa PMP26x60 PN-EN 60439-3
Tablica licznikowa TL3F PN-EN 60439-4
Roztgcznik bezpiecz. RBKOO PN-EN 62208
Katownik boczny KB 40 PN-EN 50102
Profil montazowy 485x90-2RBKO00 PN-EN 60529
Adapter przytgczeniowy  AK0O1 PN-EN 60947-1
Szyna PEN CuU53 IEC 60707
Puszka izolacyjna pod PN-EN 60269-1
zabezp. nadpradowe S3
Miejsce pod modut kom. TH35-4mod
Zaciski PEN VK 240
Oprzewodowanie HO7-VK10mm2
Zaciski WLZ 35mm2
Kanat montazowy MKM13X20
Roztagcznik zalicznikowy — 63A/3P

fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s.

pokrycia obudowy lakierem do

powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.

Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908

Dystrybutor:



ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

TECW tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.3
Ztacze kablowe-pomiarowe ZK1-1Pp/F
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Uwaga: Przekfadniki nie wchodzg w sktad wyposazenia.

Schemat ideowy
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plombowania
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Ztgcze kablowe z pomiarem potposrednim typu ZK1-1Pp przeznaczone jest do
zabezpieczenia, rozdziatu i pomiaru potposredniego energii elektrycznej w  sieci
elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w ukfadzie TN-C,
u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie ZK1-1Pp/F Zigcze zgodne z:
Obudowa 0SZ26x80+53x80 PN-EN 60439-1
Fundament F-80 PN-EN 60439-2
Ptyta montazowa PMP26x80 PN-EN 60439-3
Tablica licznikowa TL3F PN-EN 60439-4
Listwa kontr. pomiarowa WAGO PN-EN 62208
Zabezpieczenie nap. PP DO1 PN-EN 50102
Gniazdo wtykowe 230V/16A PN-EN 60529
Wytacznik nadpr. gniaz.  B16 PN-EN 60947-1
Katownik boczny KB80 IEC 60707
Rozigcznik bezpiecznik.  RBL2(400A) PN-EN 60269-1

Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5
Przekftadniki prgdowe ...

Zaciski odptywowe VK 240
Oprzewodowanie pomiaru HO7-VK2,5mm2
Puszka izolacyjna pod:

- zab. listwy kontr. pomiar. S3

- gniazdo wtykowe S4

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH
ul. Szczecinska 34b

75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.4
Szafa kablowa SK3/F
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SK3 przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w
uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SK3/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ40x80 PN-EN 60439-1
Fundament F-40 PN-EN 60439-2
Roztagcznik zasilajgcy RBL2(400A) PN-EN 60439-3
Roztgczniki odptywowe RBL2(400A) PN-EN 60439-4
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5 PN-EN 62208
Zaciski PEN VK 240 PN-EN 50102
Uchwyty kablowe UKB-2 PN-EN 60529

PN-EN 60947-1
IEC 60707

PN-EN 60269-1

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908



ZPU ENTECH

ul. Szczecinska 34b
75-137 Koszalin

tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr E2.5
Szafa kablowa SK4/F
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SK4 przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w
uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SK4/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ53x80 PN-EN 60439-1
Fundament F-53 PN-EN 60439-2
Roztagcznik zasilajgcy RBL2(400A) PN-EN 60439-3
Roztgczniki odptywowe RBL2(400A) PN-EN 60439-4
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5 PN-EN 62208
Zaciski PEN VK 240 PN-EN 50102
Uchwyty kablowe UKB-2 PN-EN 60529

PN-EN 60947-1
IEC 60707

PN-EN 60269-1

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908
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KARTA WYROBU nr E2.6
Szafa kablowa SK6/F

Szkic obudowy
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Schemat ideowy
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.



Przeznaczenie

Szafa kablowa typu SK6 przeznaczona jest do zabezpieczenia i rozdziatu energii
elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w
uktadzie TN-C.

Parametry znamionowe urzgdzenia

Znamionowe napiecie 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowy prad ciggty zasilania 400 A
Prad zwarciowy 25kA
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP 44

Klasa ochronnosci Il

Wyposazenie SK6/F Ztagcze zgodne z:
Obudowa 0SZ80x80 PN-EN 60439-1
Fundament F-80 PN-EN 60439-2
Roztagcznik zasilajgcy RBL2(400A) PN-EN 60439-3
Roztgczniki odptywowe RBL2(400A) PN-EN 60439-4
Szyna L1,L2,L3, PEN Cu/Sn 40x5 PN-EN 62208
Zaciski PEN VK 240 PN-EN 50102
Uchwyty kablowe UKB-2 PN-EN 60529

PN-EN 60947-1
IEC 60707

PN-EN 60269-1

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane sg z tworzywa o symbolu SMC 0180
samogasngcego w czasie 15s. Mozliwos¢ pokrycia obudowy lakierem do
powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.
Zestaw zbudowany jest w sposob modutowy. Poszczegdlne elementy tgczone sg za
posrednictwem ztgcz srubowych. Catos¢ posiada barwe RAL 7035. Drzwi mocowane sg
czteropunktowo i dostosowane sg do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwate
oznakowanie ktére mozna konfigurowac w/g przyjetego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ wymiany uszkodzonych elementéw obudowy pojedynczo jak rowniez
podwyzszenia czesci fundamentowej za pomoca specjalnej podstawy.

Dystrybutor: Producent:

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecinska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908
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