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NISKIE

/astosowanie

Rozdzielnica stacyjna typu RS przeznaczona jest do rozdzia(u, zabezpieczenia oraz pomiaru w sieci
elektroenergetycznej3-fazowej, w uk{adzie TNC.
W opcji wykonania mozliwe jest rowniez sterowanie oSwietleniem.

Konstrukcja rozdzielnicy

Obudowa zrobiona jest z samogasngcego tworzywa poliestrowo-szklanego lub aluminium. Do
mocowania szafy na stupie stacji stuza kszfaltowniki zabezpieczone anfykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Drzwi rozdzielnicy mocowane s3 pieciopunkfowo co skutecznie zapobiega
ingerencji os6b niepowotanych. Na zewnetrznych stronach drzwi umieszczone sa tablice
ostrzegawcze zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamkniecie szafy realizowane jest za
posrednictwem klamki obrotowo-uchylnej przystosowanej do zamontowana wktadki patentowej
wed{ug przyjetego systemu. Oprocz wkiadki mozliwe jest rowniez zamontowanie standardowej
ktodki. Wprowadzenie kabli do rozdzielnicy mozliwe jest poprzez specjalne przepusty w czeSci
dachu oraz od spodu szafy. W cze$ci zewnetrznej wyprowadzony jest uchwyt do zamocowania
przewodu ochronnego PE. Odpowiednio wyprofilowane elementy szafy zapobiegajg wnikaniu wody do

wnetrzaoraz spelnienie stopnia ochrony IP 43.

Przyjefe oznaczenia

RS- )]

Typ aparatu w polu zasilajgcym

Wyposazenie dodatkowe

RB2 (AOOA) P1 - pomiar energii czynnej

RB2S (630A) P2 - pomiar energii czynnej, biernej indukcy jne j
RBL2 (LOOA) P3 - pomiar energii czynnej, biernej indukcy jnej;
RBL3 (630A) biernej pojemnosciowe]

2. . q
01 - oSWietlenie sterowane zegarem astronomicznym

llosc aparafow W polu Odp{ywowym 02 - oSwietlenie sterowane kaskada

1-6 RBL2 03 - oSwietlenie sterowane przekaﬁikiem zmierzchowym
1-6 PBD2

Typ aparatu W polu odplywowym

PBD2 (400A)
RBL2 (4004)

Przyk{ad oznaczenia

RS-RBL3/4RBL2/P3

Rozdzielnica stacyjna typu RS wyposazona w rozi{gcznik listwowy RBL3 630A, cztery obwody
odplywowe realizowane na roztacznikach bezpiecznikowych listwowych RBL2 400A, z pomiarem

energii czynnej, biernejindukcyjnejoraz biernejpojemnoSciowejpoprzez przektadniki pradowe.
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ROZDZIELNICE STACYJNE
TECW NISKIEGO NAPIECIA

ELEMENTY ROZDZIELNICY STACY JNEJ

PRZEPUSTY KABLOWE
0 ROZNYCH SREDNICACH

ZACISKI KABLOWE Z RAMKA STALOWA
0 ZAKRESIE §CISKANIA DO 300mm’

ZACISK PRZEWODU PE

KANAL KABLOWY

SYSTEM REGULACII
TEMPERATURY

GNIAZDO SERWISOWE
OSWIETLENIE WEWNE TRZNE,
SYSTEM OSEON APARATOWYCH




ROzZDZIELNICE STAGCYJNE

TECW NISKIEGO NAFPIECIA

ROZDZIELNICA STACY JNA ALUMINIOW A
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ROZDZIELNICA STACYJNA ALUMINIOWA 7 KANAFEM KABLOWYM
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ROZDZIELNICA STACYINA Z TWORZYWA POLIESTROWO-SZKLANEGO
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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RBL3/4RBL2Z2

SzKIC oBUDOWY
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH

ZASTRZEGA SIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN TECHNICZNYCH
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ZASTOSOWANIE

Rozdzielnica RS-RBL3/4RBL2 wyposazona jest w cztery obwody odptywowe realizowane na roztgcznikach
bezpiecznikowych listwowych RBL2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne U,= 400V

Napiecie znamionowe izolac ji: U; = 500V

Czestotliwos¢ F, = 50Hz

Prad znamionowy aparatu zasilajgcego l,= 630A

Prad znamionowy aparatow odplywowych l,= 400A

Stopien szczelnoSci obudowy IP43

Klasa izolacji I

Rodzaj obudowy Aluminiowa

Instalacja rozdzielnicy Na stupie prefabrykowanym
Zamkniecie Trzypunktowy system zamykania

WYPOSAZENIE

Obudowa 1x RS-0/8135.5/AL
Ptyta montazowy 1x PMP 74x79

Kanat montazowy 1 x MKM 23x40
Aparat zasilajacy 1x RBL3 630A
Aparaty odplywowe L x RBL2 400A
Przektadniki 3 x 200 / 5A

Zaciski przylaczeniowe 5 X Vk35-240
Katownik mocujacy 0,9mb 50x50x5mm
Szyna L1, L2, L3, PEN 3,2mb Cu/Sn 30x10mm
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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RBL3/5RBLZ2/P 1

SzKIC oBUDOWY
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
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ROzZDZIELNICE STACYJNE
NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE
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Rozdzielnica stacyjna RS-RBL3/5RBL2/P1 umozliwia pomiar pdtpoSredni energii czynnej. Pomiar energii

nastepuje za posrednictwem przektadnikow 250/5A. Rozdzielnica wyposazona jest w pigeC obwodow

odptywowych realizowanych na roztacznikach bezpiecznikowych listwowych RBL2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne
Napiecie znamionowe izolac ji:

Czestotliwos¢

Prad znamionowy aparatu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatow odplywowych
Stopien szczelnoSci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy
Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy
Kanat montazowy
Aparat zasilajacy
Aparaty odplywowe

Przektadniki

Tablica licznikowa

Zegar sterujacy

Modut telekomunikacy jny

Listwa zaciskowa

Lampki konfrolne

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Zaciski przytaczeniowe

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

F, =50Hz

l,= 630A

l,= 400A

IP43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunktowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 74x79

1x MKM 23x40

1x RBL3 630A

5 X RBL2 400A

3 x 200 / 5A

1x TL-3F

1x US-151

1x GTM-t

1x Ska

3 X Z-EL/BL-230
1x 230V

1x D02

1x Bl

6 X Vk35-2L40
0,9mb 50x50x5mm
3,2mb Cu/Sn 30x10mm
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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-0/4RBL2/P1

SzKIC oBUDOWY
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ROzZDZIELNICE STACYJNE
NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE
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Rozdzielnica stacyjna RS-0/4RBL2/P1 umozliwia pomiar potposredni energii czynnej. Pomiar energii

nastepuje za posrednictwem przekladnikow 250/5A. Rozdzielnica wyposazona jest w cztery obwody

odptywowe realizowane na roztgcznikach bezpiecznikowych listwowych RBLZ 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne
Napiecie znamionowe izolac ji:

Czestotliwos¢

Prad znamionowy aparatu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatow odplywowych
Stopien szczelnoSci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy
Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy
Aparaty odptywowe

Przektadniki

Tablica licznikowa

Listwa zaciskowa

Lampki konfrolne

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Zaciski przytaczeniowe

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

F, =50Hz

l,= 400A

l,= 400A

IP43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunktowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 74x79

4 x RBL2 400A

3 x 200 / 5A

1x TL-3F

1x Ska

3 X Z-EL/BL-230
1x 230V

1x D02

1x BI

8 X Vk35-240
0,9mb 50x50x5mm
3,2mb Cu/Sn 30x10mm



SzKIC oBUDOWY

ROzZDZIELNICE STAGCYJNE
NISKIEGO NAPIECIA
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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RB2/6PBDZ2/P 1
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ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
ZASTRZEGA SIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN TECHNICZNYCH




ROzZDZIELNICE STACYJNE
NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE

ZPU ENTECH
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Rozdzielnica sftacyjna RS-RB2/6PBD2/P1 umozliwia pomiar potpoSredni energii czynnej. Pomiar energii

nastepuje za posrednictwem przekladnikow 250/5A Rozdzielnica wyposazona jest w rozigcznik gtowny RB2

L00A oraz sze$¢ obwodow odptywowychrealizowanych napodstawach bezpiecznikowych PBD2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne
Napiecie znamionowe izolac ji:

Czestotliwos¢

Prad znamionowy aparatu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatow odplywowych
Stopien szczelnoSci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy
Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Ptyta montazowy
Kanat montazowy
Aparat zasilajacy
Aparaty odptywowe

Przektadniki

Tablica licznikowa

Zegar sterujacy

Modul telekomunikacy jny

Listwa zaciskowa

Lampki konfrolne

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Podstawa 755%x86

Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

F, =50Hz

l,= 400A

l,= 400A

IP43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunktowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 7Lx79

1 x MKM 13x50

1x RB2 400A

6 X PBD2 400A

3 x 200/ 5A

1x TL-3F

1x US-151

1x GTM-t

1x Ska

3 X Z-EL/BL-230
1x 230V

1x D02

2 x 9PBD

1x BI

0,9mb 50x50x5mm
5,4mb Cu/Sn 30x10mm
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ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RBL3/3RBLZ2/01
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£N ROZDZIELNICE STACYJNE
TECW NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE
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Rozdzielnica stacyjna RS-RBL3/3RBL2/01 umozliwia sterowanie oSwiefleniem ulicznym. Panel oSwietlenia

zewnetrznego sterowany jest zegarem astronomicznym. Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtowny

RBL3 630A oraztrzy obwody odptywowe realizowane na podstawach bezpiecznikowychRBL2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne

Napiecie znamionowe izolac ji:
(zestotliwosc

Prad znamionowy aparatfu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatéw odplywowych
Prad znamionowy czesci oSwietleniowej
Stopien szczelnosci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy

Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy

Kanal montazowy

Aparat zasilajacy

Aparaty odplywowe

Tablica licznikowa

Zegar asfronomiczny

Stycznik

Przetacznik schodowy

Roztacznik bezpiecznikowy

Lampki konfrolne

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Zabezpieczenie obwoddw oSwietleniowych
Zaciski przytaczeniowe

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

Fn = 50Hz

l,= 630A

l,= 400A

l,= 63A

IP43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunkftowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 74x79

1 x MKM 13x50

1x RBL3 630A

3 x RBL2 400A

1x TL-3F

1x ZE-02

1x Z-SCH230 47
1x Z-S/WM

1 x RBK0OO 160A

3 x Z-EL/BL-230
1x 230V

1x D02

3 X D02

L x Vk35-240
0,9mb 50x50x5mm
3,2mb Cu/Sn 30x10mm
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ROZDZIELNICA STACYJNA
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£N ROZDZIELNICE STACYJNE
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ZASTOSOWANIE

ZPU ENTECH
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Rozdzielnica stacyjna RS-RB2/6PBD2/01 umozliwia sterowanie oSwietleniem ulicznym. Panel oSwieflenia

zewnetrznego sterowany jest zegarem astronomicznym. Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtowny

RB2 L00A oraz szeS¢ obwodow odptywowychrealizowanych na podstawach bezpiecznikowych PBD2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne

Napiecie znamionowe izolac ji:
Czestotliwos¢

Prad znamionowy aparatu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatow odplywowych
Prad znamionowy czesci oSwietleniowe
Stopien szczelno$ci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy

Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy

Kanal montazowy

Aparat zasilajacy

Aparaty odptywowe

Tablica licznikowa

Zegar astronomiczny

Stycznik

Przetgcznik schodowy

Roz{gcznik bezpiecznikowy

Lampki konfrolne

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Podstawa 755x86

Zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych
Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

F, =50Hz

l,= 400A

l,= 400A

l,= 63A

P43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunktowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1 x PMP T4x79

1x MKM 13x50

1x RB2 400A

6 x PBD2 400A

1x TL-3F

1x ZE-02

1x Z-SCH230 47
1x Z-S/WM

1 x RBK0O 160A

3% Z-EL/BL-230
1x 230V

1x D02

2 x 9PBD

3% D02

0,9mb 50x50x5mm
4 9mb Cu/Sn 30%10mm
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NISKIEGO NAPIECIA 75-137 KOSZALIN
7TECW KARTA NR 1.1 TEL.: (94)346-22-06, FAX (94)346-79-08
WWW.ENTECH.PL ENTEEH@ENTEEH.F’L

ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-O/5RBL2/P1/01

SzKIC oBUDOWY

620 850
)
kU - ) —
= =R
) F e T ==
mﬂﬁ#ﬁﬁﬁ - = M =
i Vi VO WO i wn = — S
i ﬂﬁ [ N o — — [Bed ] °
1 o
b o~ (o XNe) 3 o o
= B B =
HAf =
T i LR
[ ° © o o8]
=
PEN E CR—
Ol @ @ 0 @ @
)
740 550 815
SCHEMAT IDEOWY
T T T T T T T T T T TS
‘ RS-0/5RBL2/P1/01 |
1 230V |
| D02 kWh \
| 63A |
‘ kWh I dm |
7-5CH230
| IMSA 250/5— i | 1% 1
| ————— | f S ‘
\ [ 1 P ZE-02
| 3 “reLz \ URBL2 \_ VRBL2 \__ “RBL2 RBL2 RBK00 L £ ‘
‘ SKa SN 5 400A 400A % 400A % L00A L00A 160A —, o | 63A |
‘ VK 35-240 Z-S/WM " :
| PEN
K1 |
| Z-EL/BL-230 I 35mm2 |
|
|
-
ROZWIAZANIA ENERGETYCZNE SA OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
WZAC, ZASTRZEGA SIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN TECHNICZNYCH
&3
150209}
<
&
&
Q(7?7'\4:\\&("‘

ENTECH 12



£N ROZDZIELNICE STACYJNE
TECW NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE

ZPU ENTECH
UL. SZCZECINSKA 34B
75-137 KOSZALIN

TEL.: (94)346-22-06, FAX (94)346-79-08

WWW.ENTECH.PL ENTEEH@ENTECH.F‘L

Rozdzielnica stacyjna RS-0/5RBL2/P1/01 umozliwia pomiar potposredni energii czynnej oraz sterowanie

oswietleniem ulicznym. Panel o$wietlenia zewnetrznego sterowany jest zegarem astronomicznym, natomiast

pomiar energii nastepuje za posrednictwem przektadnikow 250/5A. Rozdzielnica wyposazona jest w piec

obwodow odptywowych realizowanych naroztacznikach bezpiecznikowych RBL2 400A.

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne

Napiecie znamionowe izolacji:
Czesfotliwos¢

Prad znamionowy aparatow odptywowych
Prad znamionowy czesci oSwietleniowe]
Stopien szczelnosci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy

Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy

Kanat montazowy

Aparat zasilajacy

Aparaty odptywowe

Przektadniki pradowe

Tablica licznikowa

Zegar asfronomiczny

Stycznik

Przetacznik schodowy

Listwa zaciskowa

Roztacznik bezpiecznikowy

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Lampki kontrolne

Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Zabezpieczenie obwodow oSwietleniowych
Podstawa 755x86

Zaciski przytaczeniowe

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, =500V

F,=50Hz

l,= LOOA

l,= 63A

IPL3

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunktowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1% PMP T4X79

1 x MKM 23x40
1% RBZ 400A

5 x RBL2 400A

3 X200/ 5A

2 x TL-3F

1% ZE-02

1x Z-SCH230 LZ
1% Z-S/WM

1x SKa

1% RBK0O 160A
1x 230V

1x D02

3 x Z-EL/BL-230
1% BI

3x D02

2 X 9PBD

9 x Vk35-240
0,9mb 50x50x5mm
3,2mb Cu/Sn 30x10mm

//
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WWW.ENTECH.PL ENTECH@ENTECH.PL

ROZDZIELNICA STACYJNA
RS-RB2/5PBD2/P1/01

SzKIC oBUDOWY
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£N ROZDZIELNICE STACYJNE
TECW NISKIEGO NAPIECIA

ZASTOSOWANIE

ZPU ENTECH

UL. SZCZECINSKA 34B

75-137 KOSZALIN

TEL.: (94)346-22-06, FAX (94)346-79-08
WWW.ENTECH.PL ENTECH@ENTECH.PL

Rozdzielnica stacy jna RS-RB2/5PBD2/P1/01 umozliwia pomiar potposredni energii czynnej oraz sterowanie

oswietleniem ulicznym. Panel o$wietlenia zewnetrznego sterowany jest zegarem astronomicznym, natomiast

pomiar energii nastepuje za poSrednictwem przektadnikow 250/5A. Rozdzielnica wyposazona jest

w roz{acznik gtowny RB2 L400A oraz piec obwodow odplywowych realizowanych na podstawach

bezpiecznikowych PBD2 400A.
DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne

Napiecie znamionowe izolac ji:
(zestotliwosc

Prad znamionowy aparatfu zasilajgcego
Prad znamionowy aparatéw odplywowych
Prad znamionowy czesci oSwietleniowej
Stopien szczelnosci obudowy

Klasa izolacji

Rodzaj obudowy

Instalacja rozdzielnicy

Zamkniecie

WYPOSAZENIE

Obudowa

Plyta montazowy

Kanal montazowy

Aparat zasilajacy

Aparaty odplywowe

Przektadniki pradowe

Tablica licznikowa

Zegar asfronomiczny

Stycznik

Przetacznik schodowy

Listwa zaciskowa

Roztacznik bezpiecznikowy

Gniazdo serwisowe

Zabezpieczenie gniazda serwisowego
Lampki konfrolne

Zabezpieczenie licznika pomiarowego
Zabezpieczenie obwodow oSwiefleniowych
Podstawa 755x86

Katownik mocujacy

Szyna L1, L2, L3, PEN

U,= 400V

U, = 500V

Fn = 50Hz

l,= 400A

l,= 400A

l,= 63A

IP43

I

Aluminiowa

Na stupie prefabrykowanym
Trzypunkftowy system zamykania

1x RS-0/8135.5/AL
1x PMP 74x79

1 x MKM 23x40

1x RB2 400A

5 x PBD2 400A

3 X200/ 5A

2 x TL-3F

1x ZE-02

1x Z-SCH230 47
1x Z-S/WM

1x SKa

1 x RBK0OO 160A

1x 230V

1x D02

3 x Z-EL/BL-230
1x BI

3 x D02

2 X 9PBD

0,9mb 50x50x5mm
5.4mb Cu/Sn 30x10mm

//



ZAPOZNAJ SIE TAKZE

ZAKLAD PRODUKCYJNO USLUGOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
ENTECH SPOLKA JAWNA

ZAKEAD PRODUKCYJNO USLUGOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
ENTECH SPOLKA JAWNA

KATALOG PRODUKTOW
Zt ACZA KABLOWE
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ZPU ENTECH
UL. SZCZECINSKA 34B
75-137 KOSZALIN
TEL.: (094) 3462206, FAX: (094)3467908
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